Navod montaze automatické lopatky do stény
Montaz krabice :
1. Pfived'te potrubni systém az na misto kde ma byt umisténa automaticka lopatka

2. Ve zdi udélejte otvor (1) pro umisténi montazni krabice (2)
3. Pfes velky otvor montazni krabice (3) pfipojte potrubi pomoci pfipojky (4)

4, Ridici drat (6) s chréni¢kou (5) protahnéte krabici (2) vyznaenym otvorem a cca 50 cm dratu ponechte volné pro snadnou montaz
5. Krabici (2) pfipevnéte do stény pomoci kovovych kotev (7) jez jsou pfiloZzeny

6. rmo_um:m pripojky (4) k potrubi musime provést precizné tak, aby osa kolena pripojky (4) sedéla na stied a nebyla vychylena.
Pomtizeme si cca 1 m dlouhym kouskem saci trubky vloZzenym do kolena spojujiciho pripojku (4) s lopatkou. Trubka musi byt kolmo na
pfipojné potrubi a rovnobézné k podlaze. Viz. Obr.2

7. Na dobu omiténi je tfeba zaslepit koleno Spuntem (8), ktery si mlZzeme nejlépe zhotovit z nyplové spojky 4728 a vika trubky 4730
8. Tak pfipravenou montazni krabici jeSté zabezpecime na dobu provadéni omitky karténem (9), ktery je v baleni krabice (2)

Montaz automatické lopatky:

1. Dle Sablony prilozené k lopatce zaméfime otvory pro Srouby na uchyceni lopatky a otvory na uchyceni krytu
lopatky.

2. Po provedeni omitek a dokonceni podlahy vyjméte zabezpeceni (karton a Spunt)
3. PriSroubujte fidici draty

4. Spojte lopatku s kolenem pfipojky

5. PfiSroubujte lopatku k montazni krabici

6. Zasunte kryt a pfiSroubujte jej

7. Po instalaci centralni vysavaci jednotky proved‘te test funkcénosti a tésnosti lopatky
8. Vlozte zaslepky (12) do krytu (11)

sy s 1v s

1 - otvor ve zdi, 2 - montazni krabice, 3 - otvor montazni krabice, 4 - pfipojka, 5 - chranicka fidiciho dratu, 6 -
fidici drat, 7 - kovové kotvy, 8 - Spunt, 9 - karton, 10 - automaticka lopatka, 11 - kryt lopatky, 12 - zaslepky

pro zakryti Sroubk
Obr.1




